


art. 550 – brašna nosičová – víceúčelová

— možnost kombinací objemu
— jednoduchým rozepnutím bočních kapes se brašna změní na trojbrašnu
— horní kapsa s vodotěsným zipem, síťkou a gumicukem
— dvě velké boční kapsy integrované do brašny
— bezpečnostní reflexní 3M proužky, ramenní popruh
—	součástí brašny je návlek proti znečištění
— uchycení k nosiči pomocí suchých zipů a pružných bočních pásků
— variabilní uchycení na všechny tipy zadních nosičů
— brašna je vodovzdorná nikoli vodotěsná
— objem až 19 l, rozměr:  (d x š x v): 33–34 x 13–22 x 16–37 cm
—	materiál: PAD/PVC

Art. 508.2 – Přídavná  brašna na drobnosti

—	doplněk k brašně art. 508
—	uzavíratelná zipem
—	brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
—	objem: 2 litry
—	rozměr: 10 x 10 x 24 cm
—	materiál: PAD/PVC

brašny Na nosiče příslušenství k brašnám

příslušenství k brašnám

Art. 599

Art. 508

Art. 508.5Art. 518

Art. 508.2
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Art. 508.4 – Nepromokavý návlek na jednu brašnu 
Art. 508.5 – Nepromokavý návlek na tři brašny

—	pro brašnu art. 508 (art. 508.4)
—	pro dvě brašny art. 508 a 599 (art. 508.5)
—	3M reflexní pásky
—	návleky jsou odolné proti vodě 
—	materiál: PVC+PE

Art. 568 – Transportní vak

—	k přenášení brašen na zádech 
např. při cestách vlakem

—	zabere minimum místa
—	uzavíratelný stahováním
—	vak je vodovzdorný (ne vodotěsný)
—	objem: až 230 litrů
—	materiál: PAD/PVC

Art. 518 – Vodotěsný vak

—	určen pro vložení do brašny art. 508
—	absolutně vodotěsný
—	objem: 15 litrů – vložený do brašny
—	průhledný materiál umožňuje vizuální 

kontrolu obsahu
—	samostatný rozměr:  

průměr 25 cm 
výška 65 cm Mo
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Expediční brašny — havní přednosti

Materiál a konstrukce:
vodovzdorný materiál PAD/PVC 
s vysokofrekvenčně svařenými spo-
ji. Spoj unese zatížení až 15 kg

odolnost proti vodě:
vodovzdorný materiál PAD/PVC se 
svařenými spoji zaručuje 100% 
vodotěsnost.

komfort:
brašna 313 má skrytý systém (pod přepáž-
kou) polstrovaných ramenních popruhů 
vč. opěrky zad – rozepnutím jednoho zipu 
změníte brašnu na komfortní vodotěsný 
batoh

zavírání:
100 % vodotěsný způsob zavírání: srolováním vrchní 
části brašny a následným zapnutím obou konců k sobě 
nebo k bokům – technologie převzatá ze systému lod-
ních vaků

Art. 312 – Vodotěsná brašna 

/ velkoobjemová

Art. 312 – Vodotěsná brašna 

/ velkoobjemová

Art. 313 – Vodotěsná brašna 

/ spacáková

Art. 314 – Vodotěsná 
brašna na nosič

Art. 310 – Vodotěsná brašna 

na řídítka

Bezpečnost na sil-
nici:
na exponovaných mís-
tech brašen jsou 3M 
reflexní pásky a reflexní 
potisky

řada Expedice – popis

19



Aqua brašny velkoobjemové

20

Art. 312 – Vodotěsná brašna / velkoobjemová

—	doporučujeme pro expediční, klimaticky náročné cesty či do extrémních podmínek
—	rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
—	výhodná pro převoz věcí náchylných na poškození vodou či vlhkem
—	100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
—	rolovací systém zavírání
—	pevné uchycení: ALU háky s nastavitelnou roztečí + gumicuk s háčkem + pojistka
—	ideální pro nosiče: art. 205, 206, 001, 204
—	brašnu doporučujeme kombinovat s brašnou art. 313
—	plastová výztuha v celé ploše zad
—	poutko pro přenášení brašny v ruce
—	reflexní bezpečnostní potisk vpředu, vzadu i na boku
—	objem: 20 litrů
—	rozměr (d x š x v): 32 x 17 x 38 cm
—	materiál: PAD/PVC

Art. 313 – Vodotěsná brašna – spacáková (i jako batoh)

—	integrované polstrované ramenní popruhy s polstrovanou zádovou opěrkou pro použití braš-
ny jako vodotěsný batoh

—	ramenní popruhy lze pohotově zasunout pod přepážku a zajistit zipem, případně zcela ode-
pnout

—	reflexní bezpečnostní potisk
—	doporučujeme pro expediční, klimaticky náročné cesty či do extrémních podmínek
—	výhodná pro převoz věcí náchylných na poškození vodou či vlhkem
—	100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
—	rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
—	připevnění k nosiči pomocí popruhů / poutko pro přenášení brašny v ruce
—	ideální pro nosiče: art.: 205, 206, 001
—	brašnu doporučujeme kombinovat s brašnami art. 312
—	objem: 22 litrů
—	rozměr (d x š x v): 45 x 30 x 16 cm
—	materiál: PAD/PVC



brašny Na řídítka brašny pod sedlo
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Art. 314 – vodotěsná brašna na nosič

—	doporučujeme pro expediční, klimaticky náročné cesty či 
do extrémních podmínek

—	rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
—	vhodná pro převoz věcí náchylných na poškození vodou či 

vlhkem
—	vysokofrekvenčně svařované švy
—	ideální pro nosiče: art. 205, 206, 001, 022, 209, 220, 201, 207
—	brašnu doporučujeme kombinovat s brašnou art. 313 (lze 

připevnit na art. 313)
—	připevnění k nosiči pomocí popruhu
—	reflexní bezpečnostní potisk
—	objem 12,5 litrů
—	rozměr (d x š x v): 28 x 28 x 16 cm
—	materiál PAD/PVC

Art. 310 – Vodotěsná brašna na řídítka s držákem  Klick-fix

—	brašna je polstrovaná s odepínatelnými přepážkami pro foto/video 
techniku

—	rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
—	doporučujeme pro expediční, klimaticky náročné cesty nebo do extrém-

ních podmínek
—	100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
—	prostorová plastová výztuha zpevňuje skelet brašny 
—	průhledné odnímatelné pouzdro na mapu
—	odnímatelný ramenní popruh
—	u art. 310 je součástí brašny plastový držák se systémem Klick-fix
—	reflexní bezpečnostní potisk vpředu a na bocích
—	max. nosnost brašny s držákem 4 kg
—	objem: 9 litrů, rozměr (d x š x v): 17 x 26 x 22 cm

Art. 311 – vodotěsná Brašna pod sedlo

—	připevnění k sedlu pomocí popruhu a držáku 
Klick-fix

—	100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované 
švy

—	výhodná pro převoz věcí náchylných na poško-
zení vodou či vlhkem

—	součástí brašny je sada lepení (detaily viz art. 
065)

—	reflexní bezpečnostní potisk
—	objem: 1 l
—	rozměr (d x š x v): 15 x 8 x 12 cm
—	materiál: PAD/PVC

obsahuje sadu lepení
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Pájení — extrémní pevnost (spec. pájky)

Svařování v ochranné atmosféře – vysoká 
pevnost

Svařování TIG AL — vysoká pevnost

Vyrobeno z hliníkové slitiny AlMg1SiCu

Druhy použitých spojení konstrukcí:

Všechny nosiče
jsou vyrobeny
podle normy

ISO 9002Všechny výrobky
jsou testovány

Cyklistické
nosiče

Řady produktů
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Zadní nosiče

ART. 022 – zadní ocelový nosič standardní

—	lehký nosič ze základní turistické řady s hliníkovou ložnou plochou
—	standardně vybaven plně adaptabilními kloubovým úchyty 3D (art. 060)
—	umožňuje snadnou montáž na malé i velké rámy jízdních kol
—	použití lehkých tenkostěnných ocelových trubiček zajišťuje dostatečnou 

nosnost i tuhost
—	integrovaným gumicukem snadno, rychle a bezpečně upnete drobnější 

převážené věci
—	nosič je uzpůsoben pro všechna pevná kola klasických i slopingových geo-

metrií (silniční, crossová, trekingová i MTB) velikostí rámů 16–22 palců tzn. 
40–56 cm (měřeno střed–střed)

—	pro montáž na rámy bez závitů jsou připraveny ocelové objímky dvou veli-
kostí, které umožní připevnit nosič na ocelové i hliníkové oversize rámy 
(nejsou součástí nosiče, lze je dokoupit)

—	na nosič lze umístit následující brašny bez ohledu na příslušnost k jednot-
livým řadám: dvoj-/trojbrašny art. 460 a 465, boční brašny art. 508 a 312, 
spacákové art. 599 a 313, menší brašny art. 450 a 505 a pro brašnu 
art. 550

—	na nosič lze použít i většinu bočních a trojdílných brašen jiných firem, 
kompatibilitu však nelze zcela zaručit

—	nosnost při zatížení nákladem v brašnách: max 15 kg
—	hmotnost nosiče: 620 gramů

ART. 216 – Zadní hliníkový nosič univerzální  

—	nosič z řady výrobků pro speciální a náročnou cykloturistiku
—	určený pro několikadenní až několikatýdenní cesty se středně těžkou zátěží
—	použitím speciální hliníkové slitiny AlMg1SiCu (AW–6061) se podařilo výrazně snížit hmotnost při zachování 

vysoké nosnosti a tuhosti
—	kvalita konstrukce byla potvrzena náročnými dynamickými zkouškami na speciálním testovacím stroji podle 

norem DIN
—	součástí nosiče je gumicuk, připevněný jedním koncem k nosiči
—	materiál je nejen pevný a lehký, ale i dostatečně houževnatý s výbornou odolností proti korozi
—	boční tuhost je zvýšena prostorovým typem konstrukce
—	zaručuje bezpečnou jízdu bez výraznějšího rozkmitání, a to jak při kamenitých sjezdech, tak při stoupání 

za jízdy „ze sedla“
—	nosič je uzpůsoben pro všechna pevná kola klasických i slopingových geometrií (silniční, crossová, trekingo-

vá i MTB) velikostí rámů 16–22 palců tzn. 40–56 cm (měřeno střed–střed)
—	standardně vybaven plně adaptabilními kloubovým úchyty 3D (art. 060)
—	vhodný pro boční brašny art. 508, spacákovou art. 599, malou brašnu na nosič art. 505 a pro brašnu art. 550
—	na nosič lze použít i ostatní brašny na zadní nosiče firmy SPORT ARSENAL: dvojbrašnu a trojbrašnu art. 460 

a 465, boční a vrchní expediční vodotěsnou brašnu art. 312 a 313 nebo vrchní art. 450
—	na nosič lze použít i většinu bočních a trojdílných brašen jiných firem, kompatibilitu však nelze zcela zaručit
—	nosnost při zatížení nákladem v brašnách: max. 25 kg
—	hmotnost nosiče: 800 gramů

23

barevnost:

černá

stříbrná

barevnost:

černá

stříbrná



24

Zadní nosiče

ART. 205 Zadní hliníkový nosič turistický 

—	nosič z řady výrobků navržených pro speciální a náročnou cykloturistiku
—	určený pro několikadenní až několikatýdenní cesty se střední zátěží
—	díky alu slitině AlMg1SiCu (AW–6061) má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti
—	konstrukce prošla náročnými dynamickými zkouškami na testovacím stroji podle DIN
—	materiál je nejen pevný a lehký, ale i houževnatý s výbornou odolností proti korozi
—	boční tuhost je zvýšena prostorovým typem konstrukce
—	konstrukce vzpěr nosiče zamezují střetu brašen se zadním kolem
—	součástí nosiče je gumicuk, připevněný jedním koncem k nosiči
—	konstrukce eliminuje rozkmitání (např. při kamenitých sjezdech nebo stoupání za jízdy „ze 

sedla“)
—	nosič je uzpůsoben pro všechna pevná kola klasických i slopingových geometrií (silniční, 

crossová, trekingová i MTB) velikostí rámů 16–22 palců tzn. 40–56 cm (měřeno střed–
střed)

—	vhodný pro boční brašny art. 508, spacákovou art. 599, malou brašnu na nosič art. 505 
a pro brašnu art. 550

—	na nosič lze použít i ostatní brašny SPORT ARSENAL: dvojbrašnu a trojbrašnu art. 460 
a 465, boční a vrchní expediční brašnu art. 312 a 313 nebo vrchní art. 450

—	na nosič lze použít i většinu bočních a trojdílných brašen jiných firem, kompatibilitu však 
nelze zcela zaručit

—	standardně vybaven plně adaptabilními kloubovým úchyty 3D (art. 060)
—	nosnost při zatížení nákladem v brašnách max. 25 kg
—	hmotnost nosiče: 850 gramů

ART. 001 ZADNÍ ocelový NOSIč EXPEDIčNÍ

—	nosič z expediční řady výrobků je určený zejména pro několikatýdenní cesty bez možnosti 
doplnění zásob a cestování s těžšími náklady

—	vysoká nosnost a tuhost v příčném směru je dána použitím tenkostěnných ocelových trubi-
ček a promyšlenou prostorovou konstrukcí 

—	to zaručuje bezpečnou jízdu bez výraznějšího rozkmitání jak při kamenitých sjezdech, tak 
při jízdě „ze sedla“ do stoupání

—	k dosažení maximální pevnosti jsou spoje jednotlivých částí nosiče pájeny mosaznou páj-
kou a v exponovaných místech navíc vyztuženy

—	nosič je uzpůsoben pro všechna pevná kola klasických i slopingových geometrií (silniční, 
crossová, trekingová i MTB) velikostí rámů 16–22 palců tzn. 40–56 cm (měřeno střed-střed)

—	standardně vybaven plně adaptabilními kloubovým úchyty 3D (art. 060)
—	součástí nosiče je gumicuk, připevněný jedním koncem k nosiči
—	na nosič jsou vhodné tyto brašny: boční brašny art. 508, vodotěsná art. 312,  spacáková art. 

599 nebo vodotěsná art. 313
—	na nosič lze použít i brašny ze základní kategorie pro rekreační turistiku: dvojbrašnu 

art. 460, trojbrašnu art. 465, samostatnou horní art. 450 a brašnu art. 550
—	na nosič lze použít i většinu bočních a trojdílných brašen jiných firem, kompatibilitu však 

nelze zcela zaručit
—	nosnost při zatížení nákladem v brašnách je max. 30 kg, zatížení dětskou sedačkou s dítě-

tem max. 15 kg
—	hmotnost nosiče: 900 gramů

barevnost:

černá

stříbrná

barevnost:

černá
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nosiče na sedlovku

ART. 201 – zadní hliníkový nosič expediční

— tento nosič je zařazen do expediční řady
— konstrukce nosiče je z hliníkových trubiček 

o průměru 10 mm
— ideální poměr hmotnost/nosnost
— co se týče závěsných brašen tento nosič je kon-

struován pouze na modely brašen, které mají 
systém uchycení pomocí nastavitelných ALU 
háků art. 508, 312 (v prodeji od  duben 2007)

—	standardně vybaven plně adaptabilními kloubo-
vým úchyty 3D (art. 060)

— držák na odrazku
—	součástí nosiče je gumicuk, připevněný jedním 

koncem k nosiči
— nosič je uzpůsoben pro všechna pevná kola kla-

sických i slopingových geometrií, velikostí rámu 
16–22 palců tzn. 40–56 cm (měřeno střed–střed)

— nosnost při zatížení v brašnách je max. 30 kg
— hmotnost nosiče 640 gramů

ART. 209 – NOSIč NA SEDLOVKU

—	hliníkový nosič na sedlovku je určen pro převoz 
lehčích nákladů, ideální v případech, kdy nelze 
připevnit standardní nosiče (např.celoodpružené 
kolo, kola s atypickou zadní stavbou)

—	základ nosiče je svařen z hliníkové trubky a děle-
né objímky pro průměry sedlovek 25–32mm

—	dělená objímka s rychloupínákem umožňuje 
snadné nasazení nosiče bez nutnosti vyjmutí 
sedlovky z rámu

—součástí je elastická guma pro uchycení drobné-
no nákladu

—	není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů!
—	je vhodný zejména pro brašny art. 450, 505 a pro 

brašnu art. 550 ovšem bez možnosti využití této 
víceúčelové brašny (jako trojbrašny)

—	nosič nemá postranice
—	nosič má držák na odrazku a možnost uchycení 

pumpičky
—	nosnost 8 kg (nosnost je zpravidla limitována 

pevností sedlovky a hmotností jezdce
—	hmotnost nosiče: 710 gramů

ART. 220 – hliníkový nosič pod sedlo s postranicemi 

—	zadní univerzální nosič na sedlovku pro převoz lehčích 
nákladů je ideální v případech, kdy nelze připevnit stan-
dardní nosiče (např. celoodpružená kola, kola s atypickou 
zadní stavbou nebo modely bez návarků a závitů pro zadní 
nosič)

—	tělo nosiče je svařené z masivního kusu tenkostěnného pro-
tlačovaného profilu z hliníkové slitiny AW 6061

—	dělená objímka s rychloupínákem umožňuje snadné nasa-
zení nosiče bez nutnosti vyjmutí sedlovky z rámu

—	nosič je přizpůsoben pro montáž na sedlovky o průměru 
25,4–32 mm

—	není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů!
—	ideální pro brašnu art. 550
—	je vhodný zejména pro brašny art. 505 a 450, přepravu spa-

cáku, stanu a pod. připevněných elastickým popruhem
—	není vhodný pro brašny art. 508, 599, 312 a 313!
—	součástí nosiče jsou neodnímatelné postranice
—	nosnost: 8 kg (nosnost je zpravidla limitována pevností sed-

lovky a hmotností jezdce)
—	hmotnost nosiče: 650 gramů

barevnost:

černá

stříbrná

barevnost:

černá

stříbrná

barevnost:

černá

stříbrná



Připevnění nosiče 204
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speciální nosiče přední nosiče

ART. 207  zadní hliníkový nosič na kola 
s kotoučovou brzdou

—	nosič z řady pro speciální a náročnou cyklo-
turistiku

—	určený pro několikadenní až několikatýdenní 
cesty se středně těžkou zátěží

—	použitím materiálu (AW-6061) se podařilo 
výrazně snížit hmotnost nosiče

—	nosič je určen pouze pro kola se zadní kotou-
čovou brzdou klasických i slopingových geo-
metriích rámů kol

—	standardně vybaven plně adaptabilními klou-
bovým úchyty 3D (art. 060)

—	součástí nosiče je gumicuk, připevněný jed-
ním koncem k nosiči

—	držák na odrazku
—	vhodný pro brašny: art. 505, 450, 460, 465, 

550, 508, 599, 312, 313, 314
—	pokud nejsou návarky na zadní patce pro při-

chycení nosiče ke kolu lze použít art. 059
—	nosnost: zatížení nákladem v brašnách max. 

20  kg
—	hmotnost nosiče: 750 gramů

ART. 203  Hliníkový NOSIč NA PŘEDNÍ VIDLICI

—	přední univerzální nosič z řady výrobků pro  
speciální a náročnou cykloturistiku

—	vhodný zejména ke zlepšení rozložení nákladu 
na celém kole, tzn. odlehčením zadní části kola 
a posunutím těžiště víc do středu

—	použitím slitiny hliníku 6061 a prostorovou kon-
strukcí nedochází k rozkmitání ani při pravidelných 
pulsech za jízdy „ze sedla“ při stoupání

—	tento výrobek je uzpůsoben pro montáž na všechny 
pevné MTB, crossové a trekingové vidlice

—	jsou-li odpružené trekingové a crossové vidlice pro 
montáž nosiče uzpůsobeny, lze nosič připevnit 
i na ně

—	pro připevnění k pevným vidlicím bez návarků je 
třeba dokoupit speciální držák art. 058

—	nosič není určen na odpružené MTB vidlice
—	nosič je ideální pro brašnu SPORT ARSENAL art. 

505, 450 a 550
—	nosič není vhodný pro brašny art. 508, 599, 

312, 313!
—	nosnost: zatížení nákladem v brašně max. 7 kg
—	hmotnost nosiče: 650 gramů

ART. 204 hliníkový nosič na přední pevné 
a odpružené vidlice

—	nosič z řady expediční a náročné cykloturistiky, určený pro 
několikadenní až několikatýdenní cesty 

—	pomáhá ke správnému rozložení těžiště nákladu
—	vyroben ze spec. hliníkové slitiny AlMg1SiCu (Al 6061)
—	výrazně nízká hmotnost při zachování vysoké nosnosti 

a tuhosti (konstrukce prošla náročnými dynamickými zkouš-
kami na testovacím stroji podle normy DIN)

—	výborná odolnost proti korozi
—	boční tuhost je zvýšena masivními spojnicemi z hliníkových 

trubek
—	součástí je bezpečnostní popruh, který dokonale zajistí braš-

nu na nosiči a zaručí jízdu bez rozkmitání
—	nosič je uzpůsoben na pevné i odpružené vidlice trekingo-

vých, crossových a horských kol
—	pomocí setu jednotlivých komponentů lze doladit polohu 

na kole a optimalizovat těžiště nákladu
—	nosič je konstruován výhradně pro boční brašny SPORT 

ARSENAL art. 508 a 312!
—	nosnost: 10 kg při rovnoměrně rozloženém nákladu
—	hmotnost nosiče: 1100 gramů

barevnost:

černá

stříbrná

barevnost:

černá

stříbrná

barevnost:

černá

stříbrná

Připevnění a typ
držáku k nosiči 203
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art. 080 Kladkový držák na kolo

—	kladkový držák na kolo se připevní ke stropu 
místnosti (součástí držáku jsou pouze vruty)

—	ideální do sklepů, garáží apod. se zděným stro-
pem a nedostatkem místa 

—	jednoduchá instalace a následná manipulace
—	díky kladkovému mechanismu není potřeba velké 

síly pro vytažení kola
—	kladka se zamykacím mechanismem 
—	hmotnostní limit kladky: 22 kg

ART. 060 3D SYSTÉM HORNÍHO  
ÚCHYTU NOSIčE

—	vysoce adaptabilní  kloubový 
upínací systém 3D pro zadní 
nosiče umožňuje jednoduchou 
montáž na malé i velké rámy 
jízdních kol

—	k úchytům je standardně dodá-
vána sada objímek pro rámy bez 
návarků

ART. 090 Cyklistická lahev 
s košíkem

—	materiál košíku: hliníková slitina 
—	objem lahve 0,5 l
—	materiál PE

ART. 021 Gumicuk

—	tři ploché popruhy
—	jeden konec je 

určen pro pevné 
uchycení k nosiči 
(zabraňuje odcizení)

ART. 058 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT PŘEDNÍHO NOSIčE 
ART. 203

—	určen pro kola bez závitů na patce přední vidlice 
—	pro přední nosič art. 203
—	přichycení pod rychloupínák předního kola
ART. 059 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT  ZADNÍCH NOSIčŮ

—	určen pro kola bez závitů na patce zadní stavby rámu
—	pro zadní nosiče art. 001, 201, 205, 206, 207, 022
—	přichycení pod rychloupínák zadního kola

ART. 183 samostatný plastový držák 
řídítkových brašen

—	plastový držák je určen pro brašny art. 445, 
510, 310

—	lze montovat na průměry řídítek 25,4–
31,8 mm

—	bezpečnostní lanko zabraňuje protáčení 
držáku kolem řídítek

ART. 063 PRODLOUŽENÉ ÚCHYTY NOSIčE PRO 
MALÉ VELIKOSTI KOL

—	prodloužené pásky umožňují připevnit nosič 
na malá kola 

—	jsou vhodné pro nosiče art. 001, 205, 206, 207, 
201

ART. 064 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT NOSIčE PRO 
KOLA S KOTOUčOVOU BRZDOU

—	pro kola, u kterých třmen kotoučové brzdy 
brání vzpěrám nosiče

—	přichycení pod rychloupínák zadního kola
—	vhodný pro všechny zadní nosiče

ART. 061 ÚCHYTY NOSIčE Z TVÁRNÝCH 
OCELOVÝCH PÁSKŮ

—	objímky pro rámy kol bez závitů pro montáž 
nosiče (vhodné pro ocelové rámy z tenčích tru-
bek)

—	pogumování brání poškození laku na rámu 
kola

—	úhel pásků lze částečně přizpůsobit pozici vid-
lic, přesto zajišťují pevné uchycení 

ART. 062 PRODLOUŽENÉ OBJÍMKY PRO RÁMY 
Z hliníkových  SLITIN

—	určeny pro hliníkové rámy, u kterých chybí 
závity pro montáž nosiče

—	délka je přizpůsobena masivnějším hliníkovým 
trubkám

Doplňky a příslušenství

058

059
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Kde můžete koupit naše výrobky: 
v e-shopu na www.sportarsenal.cz

nebo v kamenných prodejnách. Prodejce blízko vašeho bydliště nejdete 
v aktualizovaném seznamu prodejců na našich webových stránkách

Sport ARSENAL s.r.o., Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem 
tel./fax: +420 325 551 962

e-mail: sportarsenal@sportarsenal.cz,  obchod@sportarsenal.cz
www.sportarsenal.cz


